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All’interno del centro storico m
ilanese, 

via O
rti rappresenta un angolo di tranquillità

dal trafficato Corso di Porta Rom
ana. 

N
el palazzo del civico 4 era da tem

po in 
disuso un opificio risalente a fine 800 e 

collocato all’interno di una corte, un tipico 
volum

e m
onopiano, con tre cam

pate ciascuna
con tetto a falda a due spioventi. Il progetto

prelim
inare prevedeva la com

pleta dem
olizione

del capannone e lo scavo dell’intero lotto per
realizzare due piani di parcheggi interrati, 

uno spazio polifuzionale sem
interrato e otto

m
ini-loft. La delicatezza del contesto, 

nel quale sono stati rinvenuti nelle fasi 
iniziali di scavo reperti d’epoca rom

ana 
ha richiesto un successivo dialogo tra 

com
m

ittenza, progettisti e Soprintendenza 
per raggiungere il giusto equilibrio. 

Testo di Lorenzo Fioroni

VIA ORTI 4
Unità residenziali
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La sfida progettuale
Per coniugare le esigenze di ciascuna parte coinvolta, 
il progetto si è orientato verso una struttura del tutto
analoga alla preesistenza nella form

a e volum
etrie,

con un piano di parcheggi e strutture in elevazione con
copertura a tre cam

pate.  Lo studio di progettazione 
ha concepito il progetto in carpenteria m

etallica:
la scelta dell’acciaio è nata dalla necessità di sfruttare al
m

assim
o gli spazi riducendo l’ingom

bro degli elem
enti

portanti. Per le partizioni, le m
urature e le coperture

sono stati scelti elem
enti totalm

ente a secco con lastre
in cartongesso supportate da profili in acciaio zincato,
pannelli sandw

ich e lam
iere m

etalliche. 
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L’area di cantiere presentava num
erose 

problem
atiche che non avrebbero consentito 

l’accesso a m
ezzi o autocarri di 

grandi dim
ensioni  e si è provveduto a trasportare

le strutture portanti da un edificio adiacente.
Strutture leggere e assem

blabili in 
cantiere com

e quelle in carpenteria m
etallica

hanno perm
esso di realizzare l’edificio 

con tem
pi ristretti  m

algrado la scarsità di spazi
di m

anovra. Eseguite le prim
e opere di 

consolidam
ento nel cortile (foto 1)

si è proceduto alla posa delle strutture in 
acciaio (foto 2): colonne di tipo H

E180 Con travi e
m

ontanti in profili H
EB

140 e IPE140 form
ano la

m
aglia principale. I controventi di piano sono in
piatti d’acciaio m

entre quelli di parete sono in 
angolari. Ciascuna unità abitativa presenta un

soppalco in H
EA100 e H

EA120 più piano di 
calpestio in lam

iera grecata (foto 3), appeso alle
strutture principali m

ediante profili ad U
 e 

accessibile da una scala in carpenteria m
etallica.

[
IL CAN

TIERE]

Su sottostrutture anch’esse m
etalliche trova collocazione l’involucro 

(foto 4), totalm
ente a secco, dalle eccellenti prestazioni in am

bito di 
insonorizzazione e di isolam

ento term
ico e dal ragguardevole spessore pari 

a 30,8 cm
. In copertura sono presenti pannelli sandw

ich, lana di roccia, 
barriera al vapore e lam

iera m
etallica di rivestim

ento esterno.  L’edificio ha
prestazioni energetiche di prim

’ordine, raggiungendo la classe A
,sia

grazie ai sistem
i di isolam

ento che m
ediante l’utilizzo di un sistem

a radiante
per il riscaldam

ento e un im
pianto VRV per il raffrescam

ento estivo. A livello
distributivo, infine, le unità abitative sono divise in 6 m

ini loft singoli ed un
doppio m

ini-loft con due cam
ere da letto per 640 m

q di superficie totale.

Involucro e sostenibilità am
bientale
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1 - Scavi e opere di consolidam
ento 

m
ediante m

icropali
2 - Posa delle strutture in carpenteria 

m
etallica

3 - Partizionam
enti e soppalchi interni

4 - Installazione degli involucri a secco di parete 


